
обеспечить безопасный проход

пешеходам, не менее 1.5 м

обеспечить безопасный проход

пешеходам, не менее 1.5 м

Установить знаки

4.2.2, 8.22.2 на стойку

Установить знаки

1.25, 8.2.1 на стойку

Установить знаки

1.20.1, 1.25, 3.24

на стойку
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обеспечить безопасную

посадку-высадку пассажиров

на остановочной площадке

6,0

Установить знак

3.24 на стойку

Установить знак

3.25 на стойку
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Установить знак 3.24

на стойку

Установить знак 3.24

на стойку

Установить знаки

1.20.1, 8.3.2, 1.25, 8.3.2

на стойку

Установить знаки 1.25,

3.2.1, 3.24 на стойку

Установить знаки

4.2.2, 8.22.2 на стойку

Установить знаки

1.25, 8.2.1 на стойку

Установить знаки

1.20.1, 1.25, 3.24

на стойку

Установить знаки

4.2.2, 8.22.2 на стойку

Установить знаки

4.2.2, 8.22.2 на стойку

Установить знаки

4.2.1, 8.22.1 на стойку

Установить знаки

1.25, 8.2.1 на стойку

Установить знаки

1.20.1, 1.25, 3.24

на стойку

Установить знаки

4.2.1, 8.22.1 на стойку

Установить знак 3.25

на стойку

Установить знак 3.25

на стойку

Установить знаки 1.25,

3.2.1, 3.24 на стойку

Установить знак

5.17 на стойку

Установить знак

5.17 на стойку
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Условные обозначения :

- существующие дорожные знаки и их номера по ГОСТ Р 52290-2004 на стойке;

- проектируемый электрический кабель ;

- светофорная колонка

- кабельный колодец типа ПК 10-1-2

- зона производства работ ;

- ограждение зоны производства работ ;

- пешеходные деревянные настилы шириной не менее 1,5м.;
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СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK
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СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK


